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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 20180514/TRdo1250

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
e Studnia na uszczelke TORNADO 1 (srednica od DN1000 do DN1200)
¢ Studnia na zaprawe TORNADO 2 (Srednica od DN8OC do DN1200)
Studnie opcjonalnie sg ztoZzone z elementow:
e Podstawy studni
*  Kregow
*  Zwezki
s Piyty redukujacej
e Piyty pokrywowej
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny poszczegdlnych elementow studni zgodnie z
Zatacznikiem 1 do DWU nr 20180514/TRdo1250

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Umozliwienie dostepu oraz umozliwienie napowietrzania i wentylacji systemdw kanalizacyjnych, na
przyktad pod jezdniami, pod obszarami parkingéw, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

3. Producent:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z 0.0., ul. Zwolenska 64A, 04-761 Warszawa
e Zakfad produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
e Zakiad produkcyjny Warszawa: ul. Strazacka 58, 04-462 Warszawa.

4, Upowaznionego przedstawiciel: -
5. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4
6. Norma zharmonizowana: EN 1917:2002 + EN 1917:2002/AC:2008

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowarn

Deklarowane wfasciwosci uzytkowe

Srednica otworu wiazowego 2 600 mm (pfyty, zweiki)
Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie 2 €35/45 (€C45/55 dla wyrobéw oznaczonych ,,C45/55”")
Klasa wytrzymatosci na zgniatanie 230 (kregi)

e  zgniatajgce 2300 kN (plyty i zwezki)

e prébne 2120 kN (ptyty i zwezki zelbetowe)

e ugiecie £5 mm pod pionowym obcigzeniem 2 kN z

Nosnosé stopni ztazowych ugieciem trwatym < 1mm

e  wytrzymatosc na poziome wyrywanie 25 kN

brak przecieku przy wewnetrznym cisnieniu hydrostatycznym
50 kPa

e Odpowiednia do normalnych warunkéw uzytkowania

e  Wskaznik w/c: < 0,45%

Wytrzymatosé na obcigzenie pionowe

Wodoszczelnosé

Trwatosé
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e Klasy ekspozycji: XA1, XC4, X51, XD2, XF1 (dodatkowo
XA3, XS3, XD3 dla wyrobdw oznaczonych ,,HSR”)

e Nasigkliwosé: < 5% (4% dla wyrobéw oznaczonych ,,N4”)

¢ Klasa zawartosci chlorkéw: €l 0,2

e Klasa mrozoodpornosci betonu: F150

e Stopiert wodoszczelnosci: W12

* wskaznik w/s w przypadku stosowania dodatkéw typu Il wg PN-EN 206+A1:2016-12

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyziej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze;.

Robert Kazancew
Dyrektor Zarzqdzajgcy Zakladu Produkcyjnego w Warszawie

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa 14.05.2018 SierikiewicZ MAT-BUD Sp. 2 0.0.

{miejsce i data wydania) (podpis)

SiE MATBUD SP.Z C. 0.

s
mgr inz. Ha(%usz Kio,
Glowny Technolog Betonu
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ZAtACZNIK 1 do DWU nr 20180514/TRd01250

Srednica nominaina ] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Studnie na uszczelke TORNADO 1

Podstawy studni

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 1000X(hps)

DN1000
PODSTAWA STUDNI TORNADO 1 1000X(hps)

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 1200X(hps)

DN1200
PODSTAWA STUDNI TORNADO 1 1200X(hps)

Kregi

KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 1000X(hx)

DN100
ooR KRAG BETONOWY TORNADO 1 1000X(f)

KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 1200X(hx)

KRAG BETONOWY TORNADO 1 1200X(hx)

DN1200

KRAG ZELBETOWY Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 1200X(h)

KRAG ZELBETOWY DO STUDNI Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 1200X(f)

Zweiki

DN1000 ZWEZKA BETONOWA TORNADO 1 1000X600

DN1200 ZWEZKA BETONOWA TORNADO 1 1200X600

Ptyty redukujgce

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1200X800

DN1200
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1200X1000

Plyty pokrywowe

DN1000 PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 1000X600

DN1200 PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 1200X600

Studnie na zaprawe TORNADO 2

Podstawy studni

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 800X{hps)

D 0
NEo PODSTAWA STUDNI TORNADO 2 800X(hps)

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 1000X(hps)

DN1000
PODSTAWA STUDNI TORNADO 2 1000X(hjs)

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 1200X(hps)

BELZ00 PODSTAWA STUDNI TORNADO 2 1200X(h,s)

Kregi

KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 800X(h)

DN80o KRAG BETONOWY TORNADO 2 800X({hs)

KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 1000X(h)

DN1000 KRAG BETONOWY TORNADO 2 1000X(hx)

KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 1200X(hy)

DN1200

KRAG BETONOWY TORNADO 2 1200X({hx)

Zweiki
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Srednica nominalna Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
DN1200 ZWEiKA BETONOWA TORNADO 2 1200X600
Piyty redukujace
DN1200 | PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1200X800
Ptyty pokrywowe
DN800 PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 800X600
DN1000 PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 1000X600
DN1200 PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 1200X600

Dodatkowe oznaczenia:

(hps) - wysoko$c podstawy studni; (hg) - wysokosc wewnetrzna kregu

ST - stopnie zlazowe zeliwne; ST POWL - stopnie zlazowe powlekane; ST DRAB - stopnie zlazowe podwdjne;

OBR - element obrabiany zgodnie ze zleceniem Klienta; KINETA RECZNA - kineta formowana recznie; ZN - zmiany wg
specyfikacji Zamawiajacego; HSR - zastosowano cement odporny na siarczany; C45/55 - podwyiszona wytrzymatosc na
sciskanie; N4 - obnizona nasigkliwosc.
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