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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 20180514/SP

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
STUDNIA PODCISNIENIOWA LN800
Studnia ztozona jest z elementow:
e podstawy:
STUDZIENKA ZAWOROWA 1000X1000X100 DOt
o elementu trzonu studzienki:
STUDZIENKA ZAWOROWA 1000X1000X100 PRZELOT 500
e elementu przykrywajgcego:
STUDZIENKA ZAWOROWA 1000X1000X100 GORA
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Umoiliwienie dostepu oraz umozliwienie napowietrzania i wentylacji systemoéw kanalizacyjnych, na
przykiad pod jezdniami, pod obszarami parkingéw, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.
Jako elementy zewnetrznych systemoéw kanalizacji zgodnych z PN-EN 1091:2001.

3. Producent:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z 0.0., ul. Zwolenska 64A, 04-761 Warszawa
e Zakfad produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
e Zaktad produkcyjny Warszawa: ul. Strazacka 58, 04-462 Warszawa.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: -
System oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana: EN 1917:2002 + EN 1917:2002/AC:2008

No@ o

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

. , . Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Srednica otworu wiazowego = 600 mm (element przykrywajgcy)
Klasa wytrzymataosci betonu na Sciskanie > C35/45 (C45/55 dla wyrobéw oznaczonych ,,€45/55")
Klasa wytrzymatosci na zgniatanie 230 (element trzonu studzienki)
Wytrzymatosé na obcigzenie pionowe NPD

e ugiecie £ 5 mm pod pionowym obcigzeniem 2 kN z

Nosnos¢ stopni ztazowych ugieciem trwatym < 1mm

e wytrzymato$¢ na poziome wyrywanie 25 kN

brak przecieku przy wewnetrznym ciénieniu hydrostatycznym

50 kPa

e Odpowiednia do nhormalnych warunkdéw uzytkowania

e  Wskaznik w/c: <0,45%

s  Klasy ekspozycji: XA1, XC4, XS1, XD2, XF1 (dodatkowo
XA3, XS3, XD3 dla wyrobow oznaczonych ,,HSR")

Wodoszczelnosé

Trwatosé
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e Nasigkliwos$c: < 5% (4% dla wyrobdw oznaczonych ,N4”)
s Klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,2

e Klasa mrozoodpornosci betonu: F150

e Stopien wodoszczelnosci: W12

* wskaznik w/s w przypadku stosowania dodatkow typu If wg PN-EN 206+A1:2016-12

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyiej.

Robert Kazancew
Dyrektor Zarzgdzajgcy Zakiadu Produkcyjnego w Warszawie
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa 14.05.2018 -
(miejsce i data wydania) (podpis)
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