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Instrukcja montazu i konserwacji elementéw KPED
produkowanych przez SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie

Niniejsza instrukcja dotyczy montazu i konserwacji elementéw KPED (KPED 1.12 STUDZIENKA
WPADOWA, KPED 1.14 OSADNIK, KPED 1.20 WYLOT DRENU, KPED 2.16 WYLOT KOLEKTORA,
KPED 2.17 WYLOT DRENU, KPED 2.19 WYLOT KOLEKTORA PLYTA CZOtOWA, KPED 3.17
STOPIEN SKARPOWY wraz z oznaczeniami uzupetniajacymi) zwanych dalej
»Wyrobem/Wyrobami”, produkowanych i sprzedawanych przez spotke SIENKIEWICZ
MAT-BUD Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie w 04-761 Warszawa, ul. Zwolerska 64 A, wpisanej
do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000038922,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy 50.000,00 zt, NIP 1130022302, dalej zwang Spotkg
i stanowi zatgcznik do warunkéw gwarancji udzielanej przez Spétke na Wyroby.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji przez nabywce Wyrobu lub jego pdéniejszego uzytkownika
jest warunkiem waznosci udzielonej odrebnie na Wyréb przez Spétke gwarancii jakosci.

Eksploatacja Wyrobu rozpoczyna sie w momencie zakonczenia jego prawidtowego montazu
na miejscu posadowienia oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy. Uszkodzenia
spowodowane podczas montazu Wyrobu powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy
i zaakceptowane pisemnie przez odbierajgcego Wyréb.

Jakakolwiek ingerencja w konstrukcje Wyrobu wykraczajagca poza wczesniej uzgodnione
ustalenia projektowe ze Spoétka, jak np. wykonywanie dodatkowych nawiertéw w $cianach
Wyrobu itp. odbywa sig na wytaczng odpowiedzialnos¢ i ryzyko nabywcy Wyrobu i powoduje
utrate udzielonej na Wyréb gwaranciji.

Sposob posadowienia Wyrobu uzaleiniony jest od warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych na danym terenie i powinien by¢ zaprojektowany indywidulanie i opisany
w Specyfikacji Technicznej lub projekcie budowlano-konstrukcyjnym przy zastosowaniu
odpowiednio zageszczonej obsypki z gruntéw dopuszczonych do stosowania w sposéb
okreslony w Specyfikacji Technicznej, projekcie budowlano konstrukcyjnym lub wg Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Transprojekt, Warszawa 1979 i 1982, odnoszgcych
sie do Wyrobu. Podioze musi by¢ dobrze zageszczone i wypoziomowane. Niewlasciwa
podbudowa jest gldwng przyczyng osiadania Wyrobéw i moze doprowadzi¢ do jego
uszkodzenia. Wszelkie informacje o warunkach gruntowych i warunkach posadowienia
Wyrobu muszg by¢ zawarte w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji lub wpis
informacji niepotwierdzajacych powyzsze warunki skutkuje utratg gwarancji na Wyréb.

Wyroby mogg by¢ wyposazone w haki gwintowane, w kidre nalezy wkrecaé petle
transportowe stuzgce do montazu i transportu prefabrykatow na budowie.

Przy pracach montazowych elementy powinny by¢ transportowane tak, aby krawedzie dolne
montowanego elementu lezaty doktadnie w ptaszczyinie poziomej, co umozliwi precyzyjny
montaz elementu. Zabezpiecza to jednoczesnie przed przypadkowym uszkodzeniem Wyrobu.
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Montaz i osadzenie elementéow powinno odbywaé sie w fagodny sposéb,
bez gwattownych uderzen.

Zabrania sie zrzucania na Wyroby przedmiotéw ostrych mogacych uszkodzié
je mechanicznie. Beton, z ktérego wykonane sg prefabrykaty, jest materiatem wytrzymatym,
ale kruchym. Oznacza to, ze upadajgce na powierzchnie prefabrykatow twarde przedmioty
(miotek, ciezki ostro zakoriczony przedmiot) mogg spowodowal trwate
uszkodzenia — wgniecenia, uszczerbienia, w skrajnych przypadkach zarysowania i pekniecia
elementéw. Uszkodzenia mechaniczne jak i zabrudzenia wynikajace z nieodpowiedniego
uzytkowania, opisanego w tresci tej instrukcji, nie podlegajg gwarancji.

W przypadku zanieczyszczen chemicznych w czasie eksploatacji, zabrudzenia nalezy szybko
neutralizowa¢ dostosowanym do zanieczyszczenia Srodkiem chemicznym. Nastepnie nalezy
usuwac zanieczyszczenia zmiotkami albo srodkami dedykowanymi do czyszczenia powierzchni
betonu.

W okresie eksploatacji przewiduje sie przeglady eksploatacyjne - minimum 2 razy w roku.
O terminie wykonania przegladu przypadajgcego na okres gwarancyjny nalezy powiadomic
pisemnie Spdtke, w terminie umoziliwiajgcym ewentualny udziat przedstawiciela Spotki
w takim przegladzie. Z wykonania przegladu winien by¢ sporzadzony protokdt potwierdzajgcy
wykonanie przegladu i opisujacy stan techniczny Wyrobu wraz z opisem ewentualnych
uszkodzen. Protokot taki w okresie gwarancyjnym winien by¢ przestany do Spétki pod rygorem
utraty uprawnien z gwarangji.

Ewentualne naprawy Wyrobu nalezy wykonywac srodkami do tego przeznaczonymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlang i z niniejsza instrukcja. Wykonywane naprawy nalezy
dokumentowa¢ fotograficznie i opisowo w formie protokotu z przeprowadzonych napraw
i udostepnié Spdfce. W okresie obowigzywania udzielonej gwarancji wszelkie uszkodzenia
Wyrobu muszg by¢ przed ich naprawg zgioszone pisemnie Spéice w celu dokonania przez
Spotke oceny czy objete sg udzielong gwarancja pod rygorem utraty gwarancji na Wyrdb.

Réinice w odcieniach powierzchni (nieznaczne), naloty wapienne s dopuszczalne

i nie stanowig podstawy do roszczen reklamacyjnych z tytutu udzielonej gwarancji
lub niezgodnosdci przedmiotu z umowa.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montazu i konserwacji Wyrobu powoduje utrate
udzielonej na Wyrdb gwarancji.

Ciezar dowodu spetnienia powyzszych wymagan przy montazu i eksploatacji Wyrobu w razie
pozniejszej reklamacji Wyrobu cigzy na uprawnionym z gwarancji.

Niniejsza instrukcja obowigzuje dla Wyrohdw sprzedawanych przez Spotke od dnia 01.12.2018
roku i obowigzuje do chwili jej uchylenia lub zmiany przez Spétke.

Spotka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja stanowi zatacznik do kazdej umowy sprzedazy lub dostawy Wyrobow
i wraz z opisanymi odrebnie warunkami gwarancji jakosci na Wyroby stanowi warunki
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obowigzywania i utrzymania udzielanej przez Spotke gwarancji jakoéci na Wyroby. Niniejsza
instrukcja dostepna jest réwniez na stronie internetowej Spotki: www.sienkiewicz.com.pl.

Warszawa, dnia 15.11.2018 roku
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