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Instrukcja montazu i konserwacji przepustéw skrzynkowych
produkowanych przez SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie

Niniejsza instrukcja dotyczy montazu, eksploatacji i konserwacji przepustéw skrzynkowych
zwanych dalej ,Wyrobem/Wyrobami”, produkowanych i sprzedawanych przez spotke
SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie w 04-761 Warszawa, ul. Zwoleriska
64 A, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000038922, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapital zaktadowy 50.000,00 zi, NIP 1130022302,
dalej zwang Spotkg i stanowi zatgcznik do warunkéw gwarancji udzielanej przez Spdtke
na Wyroby.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji przez nabywce Wyrobu lub jego péiniejszego uzytkownika
jest warunkiem waznosci udzielonej odrebnie na Wyrdb przez Spétke gwarancji jakosci.

Eksploatacja Wyrobu rozpoczyna sie w momencie zakonczenia jego prawidtowego montazu
na miejscu posadowienia oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy. Uszkodzenia
spowodowane podczas montazu Wyrobu powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy
i zaakceptowane pisemnie przez odbierajgcego Wyroh.

Jakakolwiek ingerencja w konstrukcje Wyrobu wykraczajgca poza wczesniej uzgodnione
ustalenia projektowe ze Spoétka, jak np. wykonywanie dodatkowych nawiertéw w $cianach
Wyrobu itp. odbywa sig na wytaczna odpowiedzialnos¢ i ryzyko nabywcy Wyrobu i powoduje
utrate udzielonej na Wyrdb gwarancji.

Dopuszczalne obcigzenie naziomu, maksymalna grubosc zasypki zalegajgcej na Wyrobie, klasy
ekspozycji betonu w miejscu posadowienia Wyrobu, muszg by¢ zgodne z zatozeniami
projektowymi przyjetymi do wymiarowania konstrukcji na podstawie otrzymanej przez Spétke
od Nabywcy Specyfikacji Technicznej lub projektu budowlano-konstrukcyjnego.

Sposob posadowienia Wyrobu uzaleiniony jest od warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych na danym terenie i powinien by¢ zaprojektowany indywidulanie i opisany
w Specyfikacji Technicznej lub projekcie budowlano-konstrukcyjnym przy zastosowaniu
odpowiednio zageszczonej zasypki z gruntow dopuszczonych do stosowania w sposdb
okredlony w Specyfikacji Technicznej, projekcie budowlano-konstrukcyjnym lub wg projektu
Wyrobu np. Przepusty Drogowe z Elementéw Prefabrykowanych — Transprojekt, Warszawa
2007, odnoszacych sie do danego Wyrobu.

Przepusty nalezy posadawiac na fundamencie, ktérego konstrukcja zalezy od rodzaju i stanu
gruntow zalegajagcych w podtozu. Fundament powinien zapewni¢ wilasciwe przeniesienie
naciskow na podfoze przy jednoczesnym zachowaniu cigglosci osiadania konstrukcji
(bez uskokéw). Nieréwnomierne osiadanie Wyrobhow moze prowadzi¢ do ich uszkodzenia.
Wszelkie informacje o warunkach gruntowych i warunkach posadowienia Wyrobu muszg by¢
zawarte w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji skutkuje utratg gwarancji
na Wyrob.
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Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna, projektem
budowlano-konstrukcyjnym lub projektem dotyczgcym Wyrobu, a wskaZnik zageszczenia
gruntu zasypki powinien wynosi¢ Is= 1,0, aby zniwelowac¢ ryzyko osiadania nasypu i pekniecia
nawierzchni. Wszelkie informacje dotyczace wykonanej zasypki Wyrobu muszg by¢ zawarte
w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji skutkuje utratg gwarancji na Wyrdb.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne (w tym w catym obwodzie zamkdw miedzy Wyrobami)
powinny by¢ zabezpieczone przed filtracjag wody w sposéb opisany w Specyfikacji Technicznej,
projekcie budowlano-konstrukcyjnym lub projekcie dotyczgcym Wyrobu. Wszelkie informacje
dotyczace zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych muszg hy¢ zawarte
w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji skutkuje utratg gwarancji na Wyrab.

W przypadku przepustow skrzynkowych dwudzielnych sposéb pofgczenia czesci dolnej
i gornej powinien byc okreslony w  Specyfikacji Technicznej, projekcie
budowlano-konstrukcyjnym lub projekcie dotyczacym Wyrobu. Niemniej producent
dodatkowo zaleca, niezaleznie od stosowanej metody, ufozenie 2-3 cm warstwy zaprawy
wodoszczelnej na powierzchni taczenia dolnego prefabrykatu z gornym przed opuszczeniem
na nig czeéci gornej. Takie rozwigzanie poprawi szczelno$¢ pofgczenia pomiedzy
prefabrykatami oraz zmniejszy ryzyko ich uszkodzeri podczas montazu.

Wyroby moga by¢ wyposazone w haki gwintowane, w ktére nalezy wkrecac petle
transportowe stuzgce do montazu i transportu prefabrykatow na budowie.

Przy pracach montazowych elementy powinny by¢ transportowane tak, aby krawedzie dolne
montowanego elementu lezaty dokfadnie w plaszczyznie poziomej, co umozliwi precyzyjny
montaz elementu. Zabezpiecza to jednoczesénie przed przypadkowym uszkodzeniem Wyrobu.
Montaz i osadzenie elementdéw powinno odbywac sie w tagodny sposdb, bez gwattownych
uderzen.

Zabrania sie zrzucania na Wyroby przedmiotéw ostrych  moggcych  uszkodzié
je mechanicznie. Beton, z ktérego wykonane sg prefabrykaty, jest materiatem wytrzymatym,
ale kruchym. Oznacza to, ze upadajace na powierzchnie prefabrykatéw twarde przedmioty
(mtotek, ciezki ostro  zakoriczony przedmiot) mogg spowodowaé  trwate
uszkodzenia — wgniecenia, uszczerbienia, w skrajnych przypadkach zarysowania i pekniecia
elementow. Uszkodzenia mechaniczne jak i zabrudzenia wynikajgce z nieodpowiedniego
uzytkowania, opisanego w tresci tej instrukcji, nie podlegajg gwarancji.

W przypadku zanieczyszczent chemicznych w czasie eksploatacji, zabrudzenia nalezy szybko
neutralizowa¢ dostosowanym do zanieczyszczenia $rodkiem chemicznym. Nastepnie nalezy
usuwac zanieczyszczenia zmiotkami albo srodkami dedykowanymi do czyszczenia powierzchni
betonu.

W okresie eksploatacji przewiduje sie przeglady eksploatacyjne - minimum 2 razy w roku.
O terminie wykonania przegladu przypadajgcym na okres gwarancyjny nalezy powiadomic
pisemnie Spotke, w terminie umozliwiajgcym ewentualny udziat przedstawiciela Spotki
w takim przegladzie. Z wykonania przegladu winien by¢ sporzadzony protokdt potwierdzajacy
wykonanie przegladu i opisujgcy stan techniczny Wyrobu wraz z opisem ewentualnych
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uszkodzen. Protokot taki w okresie gwarancyjnym winien by¢ przestany do Spoiki pod rygorem
utraty uprawnien z gwarancji.

Ewentualne naprawy Wyrobu nalezy wykonywac s$rodkami do tego przeznaczonymi
oraz zgodnie ze sztuka budowlang i z niniejszg instrukcjg. Wykonywane naprawy nalezy
dokumentowa¢ fotograficznie i opisowo w formie protokotu z przeprowadzonych napraw
i udostepni¢ Spofce. W okresie obowigzywania udzielonej gwarancji wszelkie uszkodzenia
Wyrobu muszg by¢ przed ich naprawg zgloszone pisemnie Spotce w celu dokonania przez
Spotke oceny czy objete s udzielong gwarancjg pod rygorem utraty gwarancji na Wyrdh.

Réznice w odcieniach powierzchni (nieznaczne), naloty wapienne s dopuszczalne
i nie stanowig podstawy do roszczern reklamacyjnych z tytutu udzielonej gwarancji
lub niezgodnosdci przedmiotu z umowa.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montazu i konserwacji Wyrobu powoduje utrate
udzielonej na Wyrdb gwarancji.

Ciezar dowodu spelnienia powyzszych wymagan przy montazu i eksploatacji Wyrobu w razie
pdiniejszej reklamacji Wyrobu cigzy na uprawnionym z gwarancji.

Niniejsza instrukcja obowigzuje dla Wyrobdéw sprzedawanych przez Spotke od dnia 01.12.2018
roku i obowigzuje do chwili jej uchylenia lub zmiany przez Spoike.

Spotka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej instrukgji.

Niniejsza instrukcja stanowi zatgcznik do kazdej umowy sprzedazy lub dostawy Wyrobow
i wraz z opisanymi odrebnie warunkami gwarancji jakosci na Wyroby stanowi warunki
obowigzywania i utrzymania udzielanej przez Spétke gwarancji jakosci na Wyroby. Niniejsza
instrukcja dostepna jest rowniez na stronie internetowej Spotki: www.sienkiewicz.com.pl.

Warszawa, dnia 15.11.2018 r.
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