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Instrukcja montazu i konserwacji scianek peronowych typu L oraz ptyt peronowych
produkowanych przez SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie

1. Niniejsza instrukcja dotyczy montazu i konserwacji scianek peronowych typu L oraz ptyt
peronowych typu P, zwanych dalej ,Wyrobem/Wyrobami”’, produkowanych
i sprzedawanych przez spotke SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie
w 04-761 Warszawa, ul. Zwolenska 64 A, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000038922, prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIlI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat
zaktadowy 50.000,00 zt, NIP 1130022302, dalej zwang Spotka i stanowi zatacznik do warunkow
gwarancji udzielanej przez Spotke na Wyroby.

2. Przestrzeganie niniejszej instrukcji przez nabywce Wyrobu lub jego pdiniejszego uzytkownika
jest warunkiem waznosci udzielonej odrebnie na Wyrdb przez Spdtke gwarancji jakosci.

3. Eksploatacja Wyrobu rozpoczyna sie w momencie zakorczenia jego prawidtowego montazu
na miejscu posadowienia oraz odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Uszkodzenia
spowodowane podczas montazu Wyrobu powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy
i zaakceptowane pisemnie przez odhierajgcego Wyrdb.

4. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcje Wyrobu wykraczajgca poza wczesniej uzgodnione
ustalenia projektowe ze Spétka, jak np. wykonywanie dodatkowych nawiertéw w scianach
Wyrobu itp. odbywa sie na wytgczng odpowiedzialnosé i ryzyko nabywcy Wyrobu i powoduje
utrate udzielonej na Wyréb gwarancji.

5. W trakcie eksploatacji ptyt pod rygorem utraty gwarancji nalezy:
- wszelkie obcigzenia punktowe np. rusztowania przenosi¢ na piyte przez przektadki
poliuretanowe, przesuwanie bezposrednio po powierzchni piyt takich konstrukcji jest
zabronione;
- nie montowac na ptytach elementow, ktére ingerujg w strukture ptyty przez odwiert
np. znaki, tablice - jakakolwiek ingerencja mechaniczna w strukture prefabrykatu powoduje
utrate gwarancji;
- zabezpieczy¢ wszelkie wozki, taczki itp. w kdtka z ogumieniem;
- w czasie wykonywania ewentualnych prac przy taborze kolejowym lub przy konstrukcji
ostaniajacej peronu ptyty zabezpieczy¢ folig budowlang zapewniajacg szczelnosé.

6. Podioze gruntowe do posadowienia Scianek musi by¢ kazdorazowo adaptowane dla
konkretnych perondw. Przygotowanie podfoia odbywa sie zgodnie z indywidualnym
projektem, ze szczegoInym uwzglednieniem poziomu przemarzania gruntu.

7. Ptyty i Scianki peronowe wyposazone sg w haki gwintowane, w ktdére nalezy wkrecac petle
transportowe stuzace do montaiu i transportu prefabrykatéw na budowie. Montaz
i osadzenie elementédw powinno odbywac sie w tagodny sposob, bez gwattownych uderzen.

8. Elementy $cianki ,L-1"i,L-2” montowane sg na uprzednio wykonanej warstwie betonu C8/10
grubosci minimum 5 ¢cm oraz na zaprawie cementowej grubosci minimum 3 cm wykonane;j
bezposrednio przed zamontowaniem elementu. Niewtfasciwa podbudowa jest giéwng
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przyczyng osiadania Wyrobéw i moze doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. Spoiny pionowe i
poziome od strony zasypania gruntem nalezy wypetnié¢ zaprawa o wytrzymatosci minimum 8
MPa. Zasypanie Scianki od strony peronu wykonuje sie z gruntu piaszczystego odpowiednio
zageszczonego. Grunt nalezy nanosi¢ w warstwach grubos$ci maksymalnie 25 cm i zageszcza¢
rownomiernie do [s=0.95. Na tak zasypang S$cianke ukiada sie plyte peronowa z
uwzglednieniem spadku 1%. Od strony toréw nalezy wykona¢ warstwy podtorza kolejowego.
Wszelkie informacje o warunkach gruntowych, warunkach posadowienia oraz wbudowania
Wyrobu muszg by¢ zawarte w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji lub wpis
informacji niepotwierdzajgcych powyzsze warunki skutkuje utratg gwarancji na Wyréb.

Powierzchnie scianek peronowych i piyt stykajgce sie z gruntem nalezy smarowac¢ $rodkami
typu: Abizol R i Abizol P.

Regulacji wysokosci peronu nalezy dokonywac poprzez $ruby Rd14 wkrecone w gdrng
powierzchnie scianki peronowej typu L.

Zabrania sie zrzucania na Wyroby ostrych moggcych uszkodzi¢ je mechanicznie. Beton,
z ktérego wykonane sg prefabrykaty, jest materiatem wytrzymatym, ale kruchym. Oznacza to,
ze upadajgce na powierzchnie prefabrykatow twarde przedmioty (miotek, ciezki ostro
zakoniczony przedmiot) moga spowodowac trwate uszkodzenia — wgniecenia, uszczerbienia,
w skrajnych przypadkach zarysowania i pekniecia elementéw. Uszkodzenia mechaniczne jak
i zabrudzenia wynikajgce z nieodpowiedniego uzytkowania, opisanego w tresci tej instrukcji,
nie podlegajg gwarancji.

W przypadku zanieczyszczen chemicznych w czasie eksploatacji, zabrudzenia nalezy szybko
neutralizowa¢ dostosowanym do zanieczyszczenia Srodkiem chemicznym. Nastepnie nalezy
usuwac zanieczyszczenia zmiotkami albo srodkami dedykowanymi do czyszczenia powierzchni
betonu. Zalegajgce zanieczyszczenia chemiczne, oraz nieposprzatany piasek stanowigcy
$cierniwo mogg spowodowac gwattowne zuzycie sie malowanego pasa ostrzegawczego.

W okresie letnim nie przewiduje sie nadzwyczajnych srodkdw konserwacji ptyt. Zalecane jest
normalne usuwanie brudu i kurzu, np.: szczotkami recznymi albo mechanicznymi
(z kocdwkami czyszczgcymiz tworzywa sztucznego).

W okresie zimowym nalezy stosowaé sie do wskazanych ponizej w niniejszej Instrukcji
wytycznych pt. ,Wytyczne do utrzymywania i zapewnienia bezpiecznego uzytkowania
powierzchni peronéw w warunkach zimowych”.

W okresie eksploatacji przewiduje sie przeglady eksploatacyjne - minimum 2 razy w roku.
O terminie wykonania przegladu przypadajgcym na okres gwarancyjny nalezy powiadomié
pisemnie Spotke, w terminie umoiliwiajgcym ewentualny udziat przedstawiciela Spotki
w takim przegladzie. Z wykonania przegladu winien by¢ sporzgdzony protokdt potwierdzajacy
wykonanie przegladu i opisujgcy stan techniczny Wyrobu wraz z opisemn ewentualnych
uszkodzen. Protokét taki w okresie gwarancyjnym winien by¢ przestany do Spéiki pod rygorem
utraty uprawnien z gwarancji.

Ewentualne naprawy Wyrobu nalezy wykonywac srodkami do tego przeznaczonymi oraz
zgodnie ze sztuka budowlang i z niniejszg instrukcja. Wykonywane naprawy nalezy
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dokumentowac fotograficznie i opisowo w formie protokotu z przeprowadzonych napraw
i udostepnic Spotce. W okresie obowigzywania udzielonej gwarancji wszelkie uszkodzenia
Wyrobu muszg by¢ przed ich naprawg zgtoszone pisemnie Spdice w celu dokonania przez
Spotke oceny czy objete sg udzielong gwarancjg pod rygorem utraty gwarancji na Wyrdb.

Scieranie sie gérnej powierzchni  betonowe;j ptyt peronowych oraz jej elementdw
ostrzegawczych jest naturalnym procesem zuzycia i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
reklamacyjnych.

Réinice w odcieniach powierzchni (nieznaczne), naloty wapienne sg dopuszczalne
i nie stanowig podstawy do roszczed reklamacyjnych z tytutu udzielonej gwarancji lub
niezgodnosci przedmiotu z umowg.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montazu i konserwacji Wyrobu powoduje utrate
udzielonej na Wyréb gwarancji.

Ciezar dowodu spetnienia powyiszych wymagan przy montazu i eksploatacji Wyrobu w razie
pdiniejszej reklamacji Wyrobu cigzy na uprawnionym z gwarancji.

Niniejsza instrukcja obowigzuje dla Wyrobdw sprzedawanych przez Spdtke od dnia 01.12.2018
roku i obowigzuje do chwili jej uchylenia lub zmiany przez Spatke.

Spotka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja stanowi zatacznik do kazde] umowy sprzedazy lub dostawy Wyrobdw
i wraz z opisanymi odrebnie warunkami gwarancji jakosci na Wyroby stanowi warunki
obowigzywania i utrzymania udzielanej przez Spétke gwarancji jakosci na Wyroby. Niniejsza
instrukcja dostepna jest réwniez na stronie internetowej Spotki: www.sienkiewicz.com.pl.

Wytyczne do utrzymywania i zapewnienia bezpiecznego uzytkowania powierzchni perondéw

1.

w warunkach zimowych

Do prac odénieznych nalezy stosowac przede wszystkim sprzet specjalistyczny przeznaczony
do tego celu, jak: plugi, szczotki rotacyjne i odéniezarki prowadzone recznie. Czesci metalowe
urzadzeri mechanicznych do odsniezania, jak ptugi, odéniezarki moggce mie¢ kontakt
z prefabrykatem powinny by¢ pokryte guma.

Odéniezanie mozna wykonywac przy uzyciu recznego sprzetu jak topaty plastikowe i miotty,

Rodzaj sprzgtu odsnieznego powinien by¢ dostosowany do wielkosci odsniezanej powierzchni
oraz rodzaju i ilosci sniegu. Cigzar oraz gabaryty sprzetu odsnieznego powinny by¢
dostosowane do nosnosci odsniezanej konstrukgji, zapewnia¢ fatwos$¢ manewrowania oraz
mozliwosc¢ ich dogodnego przemieszczania.

Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé sprzetem specjalistycznym mechanicznym lub recznym,
bez stosowania $rodkow chemicznych. Zalecane jest usuwanie $wiezego $niegu przed jego
zageszczeniem przez ruch pieszych.
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5. W przypadku nieusunigcia Swiezego sniegu dopuszcza sie uzycie odpowiednich odladzajgcych
srodkdw chemicznych ($rodki sg przeznaczone do cienkich warstw ok. 4mm zlodowaciatego
albo  ubitego  $niegu. W  przypadku warstw grubszych niz  4mm  jezeli
to mozliwe warstwe Sciggng¢ mechanicznie — fopatg z tworzywa sztucznego. Jesli niemozliwe
jest usunigcie warstwy w sposéb mechaniczny nalezy ubity / zlodowaciaty $nieg posypac
warstwg piasku. Niedopuszczalne jest mechaniczne odkuwanie przy uzyciu metalowych
narzedzi — pionowe odkuwanie ostro zakonczonymi przedmiotami.

6. Do usuwania i tagodzenia skutkow $liskosci zimowej powierzchni nalezy stosowaé wyfacznie
srodki chemiczne obojetne dla materiatu konstrukcji nawierzchni peronowej. Stosowanie soli
drogowej oraz innych $rodkow, ktdrych dziatanie oparte jest o chlorki (nie tylko sodu) jest
zabronione. Zalecane sg S$rodki na bazie chemicznej nastepujacych zwigzkéw: octan
wapniowo-magnezowy, mocznik, sole kwasu mréwkowego.

7. Oprocz srodkéw opisanych w punkcie 6 nalezy stosowaé na powierzchnie ptyt dodatkowo
substancje zmniejszajgce mozliwos¢ poslizgu np. piasek.

8. Perony powinny by¢ odsniezane na diugosci odpowiadajgcej diugosci najdtuzszego sktadu
pociggu osobowego zatrzymujgcego sie przy danej krawedzi peronowej oraz na diugoséci

dojscia do miejsca zatrzymywania sie pociggow.

9. Szerokos¢ odéniezania perondw powinna by¢ réwna szerokosci strefy zagrozenia (pasa
bezpieczeristwa) powiekszonej co najmniejo 2,0 m.

10. Dojscie do miejsca zatrzymania sie pociggu nalezy odsniezac na szerokosci co najmniej 1,6 m.

11. Pozostawienie sniegu w pryzmach na peronach dopuszcza sie tylko wowczas, gdy
nie stwarza on utrudnien dla poruszania sie podréznych oraz zagrozeri ich bezpieczeristwa.

Warszawa, dnia 15.11.2018 r.

Zarzad SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z 0.0.
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