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Instrukcja montazu i konserwacji studzienek kanalizacyjnych wiazowych betonowych

i zelbetowych TORNADO 1 produkowanych przez SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0. z siedzibg

1.

w Warszawie

Niniejsza instrukcja dotyczy montazu i konserwacji studzienek kanalizacyjnych wtazowych
betonowych i zelbetowych TORNADO 1, zwanych dalej ,Wyrobem/Wyrobami”,
produkowanych i sprzedawanych przez spétke SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0. z siedziba
w Warszawie w 04-761 Warszawa, ul. Zwoleriska 64 A, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000038922, prowadzonego przez Sgd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat
zaktadowy 50.000,00 zt, NIP 1130022302, dalej zwang Spotka i stanowi zatacznik do warunkéw
gwarancji udzielanej przez Spétke na Wyroby.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji przez nabywce Wyrobu lub jego pbiniejszego uzytkownika
jest warunkiem waznosci udzielonej odrebnie na Wyréb przez Spotke gwarancji jakosci.

Eksploatacja Wyrobu rozpoczyna sie w momencie zakorczenia jego prawidtowego montazu
na miejscu posadowienia oraz odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Uszkodzenia
spowodowane podczas montazu Wyrobu powinny byé odnotowane w Dzienniku Budowy
i zaakceptowane pisemnie przez odbierajacego Wyréb.

Jakakolwiek ingerencja w konstrukcje Wyrobu wykraczajaca poza wczesniej uzgodnione
ustalenia projektowe ze Spotka, jak np. wykonywanie dodatkowych nawiertéw w $cianach
Wyrobu, zmiana potozenia przejs¢ szczelnych itp. odbywa sie na wytgczng odpowiedzialnosé
i ryzyko nabywcy Wyrobu i powoduje utrate udzielonej na Wyréb gwarancji.

Sposob posadowienia studni uzalezniony jest od warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych na danym terenie i powinien by¢ zaprojektowany indywidulanie i opisany
w  Specyfikacji Technicznej lub projekcie budowlano-konstrukcyjnym przy zastosowaniu
odpowiednio zageszczonej obsypki z gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
drogowym, ujetych w PN-5-02205, zgodnie z zasadami budowy przewodéw kanalizacyjnych
ustalonych w PN-EN 1610 oraz w sposéb okreslony w Specyfikacji Technicznej lub projekcie
budowlano konstrukcyjnym. Podioze musi by¢ dobrze zageszczone i wypoziomowane.
Niewtfasciwa podbudowa jest gtéwng przyczyna osiadania studni i moze doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia i rozszczelnienia. Wszelkie informacje o warunkach gruntowych i warunkach
posadowienia Wyrobu muszg by¢ zawarte w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji
lub wpis informacji niepotwierdzajacych powyisze warunki skutkuje utratg gwarancji
na Wyrdb.
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6. Wyrdb zaprojektowano jako posadowiony bezposrednio w przecietnych gruntach niespoistych
i spoistych, ponizej poziomu przemarzania gruntu. Nie dopuszcza sie stosowania Wyrobu
w gruntach organicznych, nasypowych i o duzym stopniu plastycznosci (miekkoplastycznych).
Powierzchnia posadowienia powinna by¢ réwna i zaggszczona do 1s=0,95. W przypadku
posadowienia w gruntach niepiaszczystych, pod zbiornikiem wykona¢ warstwe z zageszczonej
podsypki piaskowej stabilizowanej cementem o gr. 20 cm. Wykop na ostatnich 30cm pogtebiaé
recznie, by nie naruszyC struktury gruntu rodzimego. Warstwy wzruszone nalezy zastapic
zaggszczonym gruntem piaszczystym z cementem. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewnic¢ odwodnienie wykopu. Wszelkie informacje o warunkach gruntowych i warunkach
posadowienia Wyrobu musza by¢ zawarte w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji
lub wpis informacji niepotwierdzajgcych powyisze warunki skutkuje utrata gwarancji
na Wyradbh.

7. Przy pracach montazowych elementy powinny by¢ transportowane tak, aby krawedzie dolne
montowanego elementu lezaty dokfadnie w pfaszczyznie poziomej, co umozliwi precyzyjny
montaz elementu (nasunigcie) na prefabrykat juz zmontowany. Zabezpiecza to jednoczes$nie
przed przypadkowym uszkodzeniem profilu ztgcza oraz uszczelki.

8. Przed przystapieniem do montazu elementéw uszczelki powinny by¢ sktadowane w warunkach
dodatniej temperatury przez okres minimum 2 godzin. Dodatkowo przez caly okres
sktadowania na budowie uszczelki powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem promieni
stonecznych. Niespetnienie powyzszych warunkéw moze powodowac pogorszenie wiaéciwosci
uszczelki lub jej uszkodzenie podczas montaiu prowadzac do nieszczelnoéci potaczenia
pomiedzy elementami studni.

9. W przygotowanym wykopie, niezwtocznie umiejscowi¢ podstawe studni. Przed taczeniem
elementow nalezy oczyscié powierzchnie gérnego i dolnego felca elementow
z piasku, gleby oraz wszelkich innych zanieczyszczen. Na gérny felc dolnego elementu natozy¢
uszczelkg elastomerowg lub bentonitowa (powinno to robi¢ min. 2 pracownikéw). Uszczelke
nalezy uktadac tak aby diuiszy bok przekroju uszczelki przylegat do felca, a uszczelka stanowita
klin dla gornego elementu (patrz rys.1). Po natozeniu uszczelki nalezy jg kilkakrotnie naciagnac
aby wyrownac na catym obwodzie naprezenia powstate podczas jej zaktadania, zwracajgc przy
tym uwage na to aby dolna krawedz uszczelki opierata sie o dolny wystep dolnego felca.
UWAGA: Spotka posiada w ofercie zweryfikowane uszczelki klinowe i samosmarujace, ktére
rekomenduje do stosowania w potaczeniach elementéw TORNADO 1. Stosowanie innych niz
rekomendowanych przez Spotke uszczelek skutkuje utraty gwarancji na szczelnos¢ zestawoéw
studni.
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Rys. 1. Przekrdj obrazujgcy sposob umieszczenia uszczelki na felcu elementu TORNADO 1

10. Na tak utozong uszczelke oraz dolny zamek nakfadanego elementu nalezy nanie$¢ specjalny
$rodek poslizgowy, znajdujacy sie w ofercie Spotki. Zalecane zuzycie pasty poslizgowej do
pokrycia uszczelki oraz dolnego zamka naktadanego elementu w zaleznoéci od $rednicy studni

zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Zalecane zuzycie pasty poslizgowej

z . . . Zalecane zuzycie pasty poslizgowej na jedno
Srednica nominalna studni . ] .
potaczenie pomiedzy elementami [kg]

DN 1000 0,25

DN 1200 0,3

DN 1400 0,8

DN 1500 0,8

DN 2000 i

DN 2500 1

DN 3000 1,5

DN 3200 15

Doktadne pokrycie uszczelki oraz dolnego zamka naktadanego elementu pastg poslizgowa jest
czynnoscig niezbedna do uzyskania wtasciwej szczelnosci potaczenia pomiedzy elementami.
Pasta poslizgowa zapobiega podwinieciu uszczelki oraz jej niekontrolowanym odksztatceniom
mogacym skutkowac nieszczelnoscia. Brak uzycia pasty poslizgowej zalecanej przez
producenta lub uzycie jej w nieprawidtowej ilosci moze by¢ powodem odrzucenia reklamacji
zwigzanej z brakiem szczelnosci pomiedzy elementami studni TORNADO 1.

o

7

.

Rys. 2. Przekroj gornego i doinego felca elementéw TORNADO 1 z zaznaczeniem strefy, ktérg
podczas montazu nalezy pokryc pasta poslizgowq
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11.

12

13.

14,

15;

Spotka dodatkowo zaleca zastosowanie warstwy zaprawy montazowej (np. CERESIT CX 15) lub
profilu zamknietego wypetnionego piaskiem na podice gérnego felca dolnych elementéw
potgczenia w celu zapewnienia rOwnomiernego przeniesienia naprezer pomiedzy natozonymi
na siebie elementami (rys. 3)

Rys. 3. Przekrdj gornego felca elementu TORNADO 1 z zaznaczeniem strefy, gdzie nalezy
umiescic zaprawe montazowq lub profilu zamknietego.

Potaczy¢ elementy ze sobg. Montaz i osadzenie elementéw powinno odbywac sie w tagodny
sposob, bez gwattownych uderzeri. Niedopuszczalne jest przy montaiu zakleszczenie i
nieosiowe usytuowanie taczonych profili ztgczy. W takim przypadku konieczne jest uniesienie
montowanego elementu i ponowny montaz przy zachowaniu warunkéw podanych powyzej i
przy zastosowaniu nowej uszczelki.

Zasyp wykonywaC réwnomiernie z kazdej strony. Grunt zasypowy naleiy zageszczad
warstwami, mechanicznie. Podczas prac zasypowych nalezy uwazac na potaczenia rur z uwagi
na mozliwos¢ uszkodzenia i rozszczelnienia potaczen przejs¢ szczelnych z rurami lub przejéc
szczelnych z elementem Wyrobu.

W przypadku studni na wode/ptyny, napetnianie mozna rozpoczaé po uprzednim montazu,
obsypaniu wraz z zageszczeniem gruntu wokdt Wyrobu.

Zabrania sig zrzucania na Wyréb przedmiotéw ostrych mogacych uszkodzi¢ je mechanicznie.
Beton, z ktérego wykonany jest Wyrdb jest materiatem wytrzymatym, ale kruchym. Oznacza
to, ze upadajgce na powierzchnie Wyrobu twarde przedmioty, np. miotek, ciezki ostro
zakoniczony przedmiot mogg spowodowac trwate uszkodzenia: wgniecenia, uszczerbienia,
w skrajnych przypadkach zarysowania i pekniecia elementéw. Uszkodzenia mechaniczne
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

jak i zabrudzenia wynikajgce z nieodpowiedniego uzytkowania Wyrobu, opisanego w tresci tej
instrukcji, nie podlegajg udzielonej gwarancji.

W przypadku zanieczyszczeri chemicznych w czasie eksploatacji Wyrobu, zabrudzenia nalezy
szybko neutralizowac dostosowanym do zanieczyszczenia $rodkiem chemicznym. Nastepnie
nalezy usuwac zanieczyszczenia zmiotkami albo $rodkami dedykowanymi do czyszczenia
powierzchni betonu.

W okresie eksploatacji Wyrobu nalezy przeprowadza¢ przeglady eksploatacyjne - minimum
2 razy w roku, szczegélnie po okresach wzmozonych opadéw. O terminie wykonania przegladu
przypadajgcym na okres gwarancyjny nalezy powiadomi¢ pisemnie Spétke, w terminie
umozliwiajgcym ewentualny udziat przedstawiciela Spétki w takim przegladzie. Z wykonania
przegladu winien by¢ sporzadzony protokét potwierdzajacy wykonanie przegladu i opisujacy
stan techniczny Wyrobu wraz z opisem ewentualnych uszkodzer. Protokét taki w okresie
gwarancyjnym winien by¢ przestany do Spétki pod rygorem utraty uprawnier z gwarangji.

Ewentualne naprawy Wyrobu nalezy wykonywaé érodkami do tego przeznaczonymi oraz
zgodnie ze sztuka budowlang i z niniejszg instrukcja. Wykonywane naprawy nalezy
dokumentowac fotograficznie i opisowo w formie protokotu z przeprowadzonych napraw
i udostepnic Spétce. W okresie obowigzywania udzielonej gwarancji wszelkie uszkodzenia
Wyrobu musza byc przed ich naprawa zgtoszone pisemnie Spétce w celu dokonania przez
Spotke oceny czy objete s udzielong gwarancja pod rygorem utraty gwarancji na Wyréb.

Roznice w odcieniach powierzchni (nieznaczne), naloty wapienne sg dopuszczalne
i nie stanowig podstawy do roszczen reklamacyjnych z tytutu udzielonej gwarancji
lub niezgodnosci przedmiotu z umowa.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montazu i konserwacji Wyrobu powoduje utrate
udzielonej na Wyréb gwarancji.

Ciezar dowodu spetnienia powyzszych wymagar przy montazu i eksploatacji Wyrobu w razie
pozniejszej reklamacji Wyrobu cigzy na uprawnionym z gwarancji.

Niniejsza instrukcja obowigzuje dla Wyrobow sprzedawanych przez Spétke od dnia 01.12.2018
roku i obowiazuje do chwili jej uchylenia lub zmiany przez Spétke.

Spotka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja stanowi zatacznik do kazdej umowy sprzedazy lub dostawy Wyrobéw
i wraz z opisanymi odrebnie warunkami gwarancji jakosci na Wyroby stanowi warunki
obowigzywania i utrzymania udzielanej przez Spétke gwarancji jakosci na Wyroby. Niniejsza
instrukcja dostgpna jest réwniez na stronie internetowej Spotki: www.sienkiewicz.com.pl.
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Warszawa, dnia 21.02.2022 roku.
Zarzad Sienkiewicz Mat-Bud sp. z 0.0.
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mgr inz. Matéusz Kios
Petnomocnik Zarzadu ds. ZKpP



