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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 20180514/TRod1250

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego:
Studzienki kanalizacyjne wlazowe betonowe i zelbetowe TORNADO:
e Studnia na uszczelke TORNADO 1 (srednica od DN1400 do DN3200)
e Studnia na zaprawe TORNADO 2 (srednica od DN1400 do DN3200)
Studnie opcjonalnie sg ztozone z elementow:
¢+ Podstawy studni
¢ Kregow
o Zweizki
¢ Plyty redukujgcej
*  Plyty pokrywowe;j
Zestawienie poszczeg6lnych elementdw studni zgodnie z:
Zatacznikiem 1 do KDWU nr 20180514/TRod1250

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Studzienki kanalizacyjne wiazowe betonowe i Zelbetowe TORNADO

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W inzynierii komunikacyjnej do wbudowania w siec¢ kanalizacyjng pracujacg w sposob grawitacyjny lub
sporadycznie pod niskim cisnieniem, stosowang do odwadniania drdg, tras komunikacyjnych,
podziemnych elementow konstrukcyjnych i melioracji gruntéw potozonych w pasie drogowym.

Moga byt stosowane jako studzienki rewizyjne, studzienki pofaczeniowe, studzienki osadnikowe,
studzienki kaskadowe, studzienki wodomierzowe, studzienki $lepe, studzienki rozdziatu Sciekow,
obudowy przepompowni, korpusy urzgdzern do oczyszczania Sciekow i zbiorniki czasowego
magazynowania wod deszczowych i wad pochodzacych z systemdéw odwadniajgcych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z 0.0., ul. Zwolenska 64A, 04-761 Warszawa
e Zakiad produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
e Zaktad produkcyjny Warszawa: ul. Straiacka 58, 04-462 Warszawa.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji): -
7b. Krajowa ocena techniczna: AT/2010-02-1828/1 (wyd.2010)
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drdg i Mostow
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Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu): -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Srednica otworu wtazowego

2600 mm (plyty, zweiki)

Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie

2C35/45 (C45/55 dla wyrobdw oznaczonych ,,C45/55")

Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150
Stopien mrozoodpornosci betonu w roztworze
F50
NaCl
Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu w12
Nasigkliwos¢ betonu woda £ 5% (4% dla wyrobdw oznaczonych ,,N4”)
Klasa wytrzymatosci na zgniatanie 230 (kregi)

Wytrzymatosé na obcigzenie pionowe

e prébne 2120 kN (piyty i zwezki zelbetowe)
e  zgniatajgce 2300 kN (pfyty i zwezki)

Nosnosé stopni ztazowych

e ugiecie £ 5 mm pod pionowym obcigzeniem 2 kN z
ugieciem trwatym £ 1mm
o wytrzymatos¢ na poziome wyrywanie 25 kN

Wodoszczelnosé

brak przecieku przy wewnetrznym cisnieniu
hydrostatycznym 50 kPa

Otulenie betonowe zbrojenia 230 mm
Wiadciwosdi seometryczne Wymiary nominalne wg Zatgcznika nr 1 do KDWU nr
€ Y 20180514/TRod1250

Dopuszczalne rysy skurczowe lub temperaturowe o
szerokosci £ 0,15 mm oraz widoczne fragmenty elementow

Wyglad zewnetrzny | dystansowych zbrojenia. Elementy z widocznymi ubytkami
o tacznej powierzchni 100 cm? i glebokosci przekraczajacej 1

cm nie mogg by¢ uiyte do stosowania w pasie drogowym.

Trwatodd Klasy ekspozycji: XA1, XC4, X51, XD2, XF1 (dodatkowo XA3,

XS3, XD3 dla wyrobdw oznaczonych ,HSR”)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Robert Kazancew
Dyrektor Zarzgdzajgcy Zakfadu Produkcyjnego w Warszawie
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Babsk 14.05.2018
(miejsce i data wydania)

(podpis)
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ZAtACZNIK 1 do KDWU nr 20180514/TRod1250

Srednica nominalna

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

Studnie na uszczelke TORNADO 1

Podstawy studni

DN1400

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 1400X(hps)

PODSTAWA STUDNI TORNADO 1 1400X(hyps)

DN1500

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 1500X(hps)

PODSTAWA STUDNI TORNADO 1 1500X(hps)

DN2000

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 2000X{h,s)

DN2500

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 2500X(h,s)

DN3000

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 3000X(h,s)

DN3200

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 3200X(h,s)

Kregi

DN1400

KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 1400X(hy)

KRAG BETONOWY TORNADO 1 1400X(hx)

DN1500

KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 1500X(hx)

KRAG BETONOWY TORNADO 1 1500X(hy)

KRAG ZELBETOWY Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 1500X(hx)

KRAG ZELBETOWY DO STUDNI Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 1500X(hx)

DN2000

KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 2000X(h«)

KRAG ZELBETOWY Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 2000X(hx)

KRAG ZELBETOWY DO STUDNI Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 2000X(hx)

DN2500

KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 2500X(hx)

KRAG ZELBETOWY Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 2500X(hx)

KRAG ZELBETOWY DO STUDNI Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 2500X(hy)

DN3000

KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 3000X(hs)

DN3200

KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 3200X(hi)

KRAG ZELBETOWY Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 3200X{hx)

KRAG ZELBETOWY DO STUDNI Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 3200X(hs)

Zwiericzenia studni

DN1400

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1400X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1400X1000

ZWEZKA BETONOWA TORNADO 1 1400X600

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 1400X600

DN1500

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1500X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1500X1000

ZWEZKA BETONOWA TORNADO 1 1500X600

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 1500X600

DN2000

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2000X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2000X1000
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Srednica nominalna

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2000X1500

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 2000X600

DN2500

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2500X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2500X1000

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2500X1200

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 2500X600

DN3000

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 3000X600

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 3000X800

DN3200

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 3200X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 3200X1000

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 3200X1200

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 3200X600

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 3200X800

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 3200X800

Studnie na zaprawe TORNADO 2

Podstawy studni

DN1400

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 1400X(hps)

PODSTAWA STUDNI TORNADO 2 1400X{hps)

DN1500

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 1500X(hps)

PODSTAWA STUDNI TORNADO 2 1500X(hps)

DN1800

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 1800X(hps)

PODSTAWA STUDNI TORNADO 2 1800X(hps)

DN2000

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 2000X(hjs)

PODSTAWA STUDNI TORNADO 2 2000X(hps)

DN2500

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 2500X(hps)

DN3000

PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 3000X({hys)

Kregi

DN1400

KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 1400X(h)

KRAG BETONOWY TORNADO 2 1400X({h«)

DN1500

KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 1500X(hx)

KRAG BETONOWY TORNADO 2 1500X(hs)

DN1800

KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 1800X(hs)

KRAG BETONOWY TORNADO 2 1800X(hx)

DNZ2000

KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 2000X(hs)

KRAG BETONOWY TORNADO 2 2000X{hx)

DN2500

KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 2500X(h)

DN3000

KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 3000X(hs)

Zwienczenia studni

DN1400

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1400X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1400X1000
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Srednica nominalna

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 1400X600

DN1500

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1500X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1500X1000

ZWEZKA BETONOWA TORNADO 2 1500X600

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 1500X600

DN1800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1800X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1800X1000

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 1800X600

DN2000

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2000X800

PEYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2000X1000

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 2000X600

DN2500

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2500X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2500X1000

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2500X1200

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 2500X600

DN3000

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 3000X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 3000X1000

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 3000X1000

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 3000X600

Dodatkowe oznaczenia:

obnizona nasigkliwosc.

(hps) - wysokos¢ podstawy studni; (hy) - wysokosé wewnetrzna kregu
ST - stopnie ztazowe Zeliwne; ST POWL - stopnie zfazowe powlekane; ST DRAB - stopnie zlazowe podwdjne;

OBR - element obrabiany zgodnie ze zleceniem Klienta; KINETA RECZNA - kineta formowana recznie; ZN - zmiany wg specyfikacji
Zamawiajgcego; HSR - zastosowano cement odporny na siarczany; C45/55 - podwyiszona wytrzymatosé na éciskanie; N4 -

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. 7 0.0.
' e Tig1 41::7 |
Mateusz Klos
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