SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0.

tel./fax: +48 22 612 96 02
+48 226735275
+48 22 673 53 94

email: sienkiewicz@sienkiewicz.com.pl
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 20200319/TRod1250

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego:
Studzienki kanalizacyjne wiazowe betonowe i zelbetowe TORNADO:
e Studnia na uszczelke TORNADO 1 (Srednica od DN1400 do DN3200)
e Studnia na zaprawe TORNADO 2 (srednica od DN1400 do DN3000)
Studnie opcjonalnie sg ztozone z elementow:
¢  podstaw betonowych lub zelbetowych studni
e kregow betonowych lub zelbetowych
»  zelbetowych piyt pokrywowych
*  ielbetowych ptyt redukujacych
* zweiek betonowych
*  pierscieni odcigzajgcych (PO) i ptyt pokrywowych na pierscienie odcigzajace (PP na PO)
e kregéw zelbetowych z nozem tnacym
Zestawienie poszczegdlnych elementéw studni zgodnie z:
Zatacznikiem 1 do KDWU nr 20200303/TRod1250

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Studzienki kanalizacyjne wiazowe betonowe i zelbetowe TORNADO DN1400 — DN3200

3. Zamierzone zastosowanie |lub zastosowania:

Studzienki kanalizacyjne TORNADO z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
sg przeznaczone do stosowania w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i ogdlnosptawnej. Studzienki kanalizacyjne TORNADO sg stosowane do wykonywania studzienek
przeptywowych, petnigcych funkcje osadnikow zanieczyszczen statych i studzienek bezodptywowych,
majacych zastosowanie w systemach odwadniajacych i kanalizacji deszczowej, stuzacych
do odprowadzania wéd opadowych i wody powierzchniowej. Studzienki kanalizacyjne TORNADO
moga byc rowniez stosowane jako studzienki rewizyjne, studzienki potaczeniowe, osadnikowe,
kaskadowe, wodomierzowe, rozdzialu Sciekéw oraz pompownie, komory obudowy urzadzen
technologicznych sieci kanalizacyjnych i zbiorniki do czasowego magazynowania lub retencji wéd
deszczowych, woéd pochodzacych z systeméow odwadniajacych, sciekéw bytowo-gospodarczych,
sanitarnych, komunalnych, sciekéw przemystowych, pochodzenia rolniczego, i wody technologicznej
oraz przeciwpoiarowej itp. Studzienki kanalizacyjne TORNADO mogg by¢ montowane w obszarach
ruchu kotowego i pieszego (w pasie jezdni, na terenach parkingowych i utwardzonych poboczach),
z wylaczeniem pasa zajetego przez torowiska kolejowe, o szerokosci 4 m od toru.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z 0.0., ul. Zwolenska 64A, 04-761 Warszawa
e Zakiad produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
e Zakfad produkcyjny Warszawa: ul. Strazacka 58, 04-462 Warszawa.
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5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoridow i numer akredytacji): -
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1278 wydanie 1 (wyd.2020)
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlane;j
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu): -

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

) : ; Deklarowane wfasciwosci uzytkowe
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowarn

Wytrzymato$c na zgniatanie elementéw komory

roboczej (kregdw), obcigzenie niszczace, kN/m =30
Wytrzymatosé na pionowe obcigzenie zgniatajgce

ptyt redukcyjnych i pokrywowych, kN:

- obcigzenie prébne elementéw 2120
- pionowe obcigzenie zgniatajgce 2300

Wodoszczelnos¢ badana pod wewnetrznym
cisnieniem hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie 15
minut:

- pojedynczych elementdw pionowych

- zestawu elementow potaczonych

- ztgcza miedzy elementem studzienki a przytaczonag
rurg lub ksztattkg

brak przeciekéw i nieszczelnosci podczas badania

Zamocowanie stopni ztazowych:
- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem 2 kN,

mm <5

- trwate ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem

2 kN, mm <1

- pozioma sita wyrywajaca, 5 kN brak uszkodzen

- Wytrzymatos¢ na sciskanie: klasa co najmniej C35/45
(c45/55 dla elementéw oznaczonych ,,C45/55”)

- Zawartos¢ chlorkéw w betonie w stosunku do masy
cementu, %: £0,2

- Nasigkliwos¢, %: < 5 (< 4 dla wyrobéw oznaczonych , N4”)
Trwatos¢ studzienki kanalizacyjnej - Otulenie zbrojenia betonem, mm: =30

- Wodoszczelnosé, klasa: W12

- Stopienn mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Stopienn mrozoodpornosci w 2% roztworze NacCl: F50

- Klasy ekspozycji: XC4, XS1, XD2, XF1, XAl (dodatkowo XD3,
XS3, XA3 dla elementdéw oznaczonych HSR)
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Robert Kazancew
Dyrektor Zarzqdzajqgcy Zaktadu Produkcyjnego w Warszawie
(imie i nazwisko oraz stanowisko) ‘ A
ooe@\'az’a ncew
Dyrektor/Zarzadzajacy
kladu Produkcyjnigo wWarszawie—
c

& AT P
SlenkidWwicz MAT-BUD Sp. z 0.0.

Babsk 19.03.2020 B0 3
(miejsce i data wydania) (podpis)
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ZAtACZNIK 1 DO KDWU NR 20200319/TRod1250
ZESTAWIENIE ELEMENTOW OBJETYCH DEKLARACJA

STUDNIA NA USZCZELKE TORNADO 1

PODSTAWY STUDNI
ni':ii:a:‘l::a Element Zakres wysokosci uzytkowej [mm]
PODSTAWA STUDNI TORNADO 1
DN1400 : od 500 do 1850
PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1
PODSTAWA STUDNI TORNADO 1
DN1500 - od 500 do 2350
PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1
DN2000 PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 od 500 do 2550
DN2500 PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 od 500 do 2350
DN3000 PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 od 500 do 2000
DN3200 PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 1 od 500 do 2350
KREGI
KRAG ZELBETOWY TORNADO 1
DN1400 od 250 do 1750
KRAG BETONOWY TORNADO 1
KRAG ZELBETOWY TORNADO 1
od 250 do 2400
DN1500 KRAG BETONOWY TORNADO 1
KRAG ZELBETOWY Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 od 1000 do 2800
KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 od 250 do 2500
PRiZa00 KRAG ZELBETOWY Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 od 1000 do 3000
KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 od 500 do 2500
D250 KRAG ZELBETOWY Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 od 1000 do 3000
DN3000 KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 od 500 do 2000
KRAG ZELBETOWY TORNADO 1 od 500 do 2500
PRREEE KRAG ZELBETOWY Z NOZEM TNACYM TORNADO 1 od 1000 do 3000
ZWIENCZENIA STUDNI
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1400X800
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1400X1000
ONEH0 ZWEZKA BETONOWA TORNADO 1 1400X600
PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 1400X600
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1500X800
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 1500X1000
BRI ZWEZKA BETONOWA TORNADO 1 1500X600
PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 1500X600
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2000X800
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2000X1000
DN2000 PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2000X1500
PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 2000X600
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PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2500X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2500X1000

DN2500
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 2500X1200
PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 2500X600
PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 3000X600
DN3000 PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 3000X800
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 3000X1000
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 3200X800
. PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 3200X1000
2 PLYTA REDUKUJACA TORNADO 1 3200X1200
PLYTA POKRYWOWA TORNADO 1 3200X600
STUDNIA NA ZAPRAWE TORNADO 2
PODSTAWY STUDNI
$rec.|n|ca Element Zakres wysokosci uzytkowej [mm]
nominalna
PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2
DN1400 od 500 do 1850
PODSTAWA STUDNI TORNADO 2
PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2
DN1500 od 500 do 2300
PODSTAWA STUDNI TORNADO 2
PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2
DN1800 od 380 do 880
PODSTAWA STUDNI TORNADO 2
PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2
DN2000 od 380 do 2500
PODSTAWA STUDNI TORNADO 2
DN2500 PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 od 500 do 2500
DN3000 PODSTAWA STUDNI ZELBET TORNADO 2 od 500 do 2000
KREGI
KRAG ZELBETOWY TORNADO 2
DN1400 od 250 do 1000
KRAG BETONOWY TORNADO 2
KRAG ZELBETOWY TORNADO 2
DN1500 od 250 do 2400
KRAG BETONOWY TORNADO 2
KRAG ZELBETOWY TORNADO 2
DN1800 od 250 do 1000
KRAG BETONOWY TORNADO 2
KRAG ZELBETOWY TORNADO 2
DN2000 od 250 do 2500
KRAG BETONOWY TORNADO 2
DN2500 KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 od 500 do 2500
DN3000 KRAG ZELBETOWY TORNADO 2 od 500 do 2000
ZWIENCZENIA STUDNI
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1400X800
DN1400 PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1400X1000
PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 1400X600
PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1500X800
GRS PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1500X1000
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ZWEZKA BETONOWA TORNADO 2 1500X600

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 1500X600

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1800X800

DN1800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 1800X1000

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 1800X600

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2000X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2000X1000

DN2000

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2000X1500

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 2000X600

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2500X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2500X1000

DN2500

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 2500X1200

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 2500X600

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 3000X800

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 3000X1000

DN3000

PLYTA REDUKUJACA TORNADO 2 3000X1200

PLYTA POKRYWOWA TORNADO 2 3000X600

PIERSCIENIE ODCIAZAJACE (PO) | PLYTY POKRYWOWE NA PIERSCIENIE

ODCIAZAJACE (PP na PO)

— PIERSCIEN ODCIAZAJACY NA KB 1440X1000X150 - DN 800
PLYTA POKRYWOWA NA PO 1440X600X220 - DN 800
" PIERSCIEN ODCIAZAJACY NA KB 1740X1300X150 - DN 1000
PLYTA POKRYWOWA NA PO 1600X600X220 - DN 1000
DN1200 PIERSCIEN ODCIAZAJACY NA KB 2000X1520X150 - DN 1200
PLYTA POKRYWOWA NA PO 1850X600X220 - DN 1200
— PIERSCIEN ODCIAZAJACY NA KB 2200X1740X150 - DN 1400
PLYTA POKRYWOWA NA PO 2100X600X220 - DN 1400
—— PIERSCIEN ODCIAZAJACY NA KB 2300X1840X180 - DN 1500
PLYTA POKRYWOWA NA PO 2200X600X220 - DN 1500
R— PIERSCIEN ODCIAZAJACY NA KB 2600X2140X180 - DN 1800
PLYTA POKRYWOWA NA PO 2500X600X250 - DN 1800
OG0 PIERSCIEN ODCIAZAJACY NA KB 2700X2350X180 - DN 2000
PLYTA POKRYWOWA NA PO 2700X600X250 - DN 2000
s PIERSCIEN ODCIAZAJACY NA KB 3400X2940X180 - DN 2500
PLYTA POKRYWOWA NA PO 3300X600X300 - DN 2500

Dodatkowe oznaczenia:
ST - stopnie ztazowe Zeliwne; ST POWL - stopnie ztazowe powlekane; ST DRAB - stopnie ztazowe podwdjne;
OBR - element obrabiany zgodnie ze zleceniem Klienta; KINETA RECZNA - kineta formowana recznie; ZN - zmiany wg specyfikacji

Zamawiajacego; HSR - zastosowano cement odporny na siarczany; C45/55 - podwyiszona wytrzymatos$é na $ciskanie; N4 - obnizona

nasigkliwosc.
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