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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 20171219/PPER

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego: Ptyta peronowa
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Ptyta peronowa P

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W inzynierii komunikacyjnej do budowy kolejowych obiektéw iniynieryjnych z ograniczeniem do
perondw, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987). Plyty peronowe ryflowane
przeznaczone s3 do budowy peronéw w standardzie dostatecznym jedno i dwukrawedziowych dla skrajni
1675 mm oraz dla skrajni 1725 mm.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z 0.0., ul. Zwoletiska 64A, 04-761 Warszawa
e Zaktad produkcyjny w Babsku: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
e Zaktad produkcyjny w Warszawie: ul. Strazacka 58, 04-462 Warszawa.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytaciji): -
7h. Krajowa ocena techniczna: AT-2016-02-3270 (wyd.2016)
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostéw
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu): -

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnic.ze charakterystyki wyr.obu budo wlanegfn dla L,
zamierzonego zastosowania lub zastosowarn
Wytrzymatosé betonu na sciskanie 2(C35/45
Nasigkliwos¢ 5%
Odpornosé na dziatanie mrozu 2F150
Odpornosé na scieranie <18000 mm>/5000 m”
Odpornosé na poslizg USRV 255
Wytrzymatos¢ stali na rozcigganie 2550 N/mm?
Granica plastycznoéci stali 2500 N/mm*
Grubos¢ otuliny zbrojenia 225 mm
Wymiary geometryczne 2000 mm x100 mm x 995 mm
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Tolerancje wymiaréw

diugos¢ 5 mm; szerokos¢ £3 mm; grubosé +4/-1 mm;
wysokosc elementu dotykowego +2; odlegtoéé pasa
bezpieczenistwa od krawedzi peronu +5 mm

Wyglad

Powierzchnie licowe — gtadkie, bez rys i peknig¢, rakéw, miejsc
»niedowibrowanych”, mozliwe pojedyncze rysy skurczowe o
szerokosci £0,1 mm: rysy poprzeczne na 1/4 diugosci w 4
miejscach lub 1 rysa na catej diugosci jednej Sciany, rysy
podtuzne na 1/3 dlugosci w 2 miejscach na jednej écianie, rysy
krzyzujace niedopuszczalne; ciata obce niedopuszczalne;
skupienie cementu, piasku, kruszywa do dwdch miejsc o
tacznej powierzchni nie przekraczajgcej 2% powierzchni
catkowitej, pory o gtebokosci i srednicy €3 mm na powierzchni
<6 cm2/m2. Pozostate powierzchnie - motzliwe pory o
gtebokosdci i srednicy <5 mm na powierzchni €20 cm2/m2,
odpryski lub wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i diugosci
<20 mm/m. Mozliwe wykwity wapienne. Odstoniete zbrojenie
konstrukcyjne niedopuszczalne.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwoséci uiytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat{a):

Grzegorz Sobolewski
Dyrektor Zarzadzajacy Zaktad Produkcyjny w Babsku
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Babsk 19.12.2017
{miejsce i data wydania)
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