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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr20171219/LPER

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego: Scianka peronowa

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
e SCIANKA PERONOWA L1
o SCIANKA PERONOWA L2

Dodatkowe oznaczenie:
ZN - zmiany wg specyfikacji Zamawiajacego; (PROSTA, SKOSNA, LEWA, PRAWA, wymiary) - dodatkowa
identyfikacja elementdw o zmienionej geometrii

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W inzynierii komunikacyjnej do budowy kolejowych obiektéw inzynieryjnych z ograniczeniem do
perondéw, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987). Scianki peronowe
przeznaczone s3 do budowy peronéw jedno i dwukrawedziowych o wysokosci 760 mm ($cianka L1) oraz
550 mm (Scianka L2).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z 0.0., ul. Zwolerniska 64A, 04-761 Warszawa
o Zakfad produkcyjny w Babsku: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
e Zaktad produkcyjny w Warszawie: ul. Strazacka 58, 04-462 Warszawa.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji). -
7b. Krajowa ocena techniczna: AT-2016-02-3270 (wyd.2016)
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostow
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Certbud Sp. z 0.0.; AC 158; AC 158-UWB-Z1077
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dfa
zZamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosc betonu na sciskanie

>(35/45

Nasigkliwosé

5%

Odporno$¢ na $cieranie

<18000 mm3/5000 m?

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem
soli po 28 cyklach

$redni ubytek masy <1,0 kg/m?
pojedynczy wynik 1,5 kg/m?

Gtebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem <50 mm
Catkowita zawartosc alkaliow w betonie Na20eq <3 kg
Wytrzymatosé stali na rozcigganie 2550 N/mm?
Granica plastycznosci stali >500 N/mm?
Grubosé otuliny zbrojenia 225 mm

Tolerancje wymiarow

dfugos¢ £5 mm; szerokos¢ 3 mm; gruboéé scian elem. +4/-1
mm,; zwichrowanie krawedzi i powierzchni 3mm/m

Wyglad

Powierzchnie licowe — gtadkie, bez rys i pgknieé, rakéw, miejsc
«niedowibrowanych”, mozliwe pojedyncze rysy skurczowe o
szerokosci €0,1 mm: rysy poprzeczne na 1/4 diugoéci w 4
miejscach lub 1 rysa na catej dtugosci jednej $ciany, rysy
podtuzne na 1/3 dtugosci w 2 miejscach na jednej scianie, rysy
krzyzujace niedopuszczalne; ciata obce niedopuszczalne;
skupienie cementu, piasku, kruszywa do dwdéch miejsc o
tacznej powierzchni nie przekraczajgcej 2% powierzchni
catkowitej, pory o glebokosci i $rednicy <3 mm na powierzchni
€6 cm2/m2. Pozostate powierzchnie — mozliwe pory o
gtebokosci i érednicy <5 mm na powierzchni <20 cm2/m2,
odpryski lub wyszczerbienia krawedzi o glebokoéci i dtugosci
<20 mm/m. Moiliwe wykwity wapienne. Odstoniete zbrojenie
konstrukcyjne niedopuszczalne.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Grzegorz Sobolewski R

Dyrektor Zarzgdzajgcy Zakiad Produkcyjny w Babsku. /10, MAT-DY
(imie i nazwisko oraz stanowisko) o

Babsk 19.12.2017
(miejsce i data wydania)

(podpis)
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