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Instrukcja transportu, roztadunku, sktadowania i montazu prefabrykatéw
betonowych/zelbetowych produkowanych i sprzedawanych przez SIENKIEWICZ
MAT-BUD Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie

Postanowienia Ogélne:

1. Niniejsza instrukcja zostata wydana przez SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0. z siedzibg w 04-462
Warszawa, ul. Strazacka 58, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000038922, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XilI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy 50.000,00 zt, NIP 1130022302, zwana
dalej Spdtka.

2. Niniejszej Instrukcji nie stosuje sie do uméw sprzedazy zawartych z nabywcami bedgcymi
konsumentami w rozumieniu wtasciwych przepiséw.

I TRANSPORT PREFABRYKATOW BETONOWYCH/ZELBETOWYCH

1. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe zabezpieczenie prefabrykatéw betonowych/zelbetowych
podczas transportu spoczywa na stronie organizujacej transport i podstawiajacej $rodek
transportu w celu przewozu prefabrykatéw betonowych/zelbetowych.

2. Podstawowym srodkiem transportu prefabrykatow betonowych/zelbetowych
wyprodukowanych i sprzedawanych przez Spétke sa sprawne technicznie samochody
cigzarowe, posiadajace stosowne dopuszczenia i zezwolenia ze skrzynia tadunkowa
lub naczepa, ktére zapewniaja:

* zatadunekiroztadunek prefabrykatéw z obu stron pojazdu,

* odpowiednig szerokos¢ powierzchni tadunkowej — dostosowang do rozmiaru
przewozonego prefabrykatu,

* odpowiednig tadownos¢ skrzyni,

e skrzynig bez plandeki lub ostonigtg plandeka typu firana,

® mocowanie prefabrykatow za pomocg paséw/taficuchow — w zaleznosci od gabarytu
prefabrykatu,

* ostong prefabrykatow przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie przekiadek
drewnianych, mat ochronnych pod pasy/taricuchy. Ponadto podioga skrzyni
tadunkowej powinna ptaska i pozbawiona wybrzuszen, a powierzchnie $cian i podtogi
skrzyni nie powinny zawierac ostrych krawedzi.

3. Podczas wszelkich czynnosci dotyczacych zatadunku, transportu i roztadunku prefabrykatéw
betonowych/zelbetowych nalezy stosowa¢ wiasciwe érodki ochrony osobistej, zgodne
z obowiagzujacymi przepisami BHP.,

4. Przy dostawie na plac budowy lub inne miejsce ustalone przez Strony, Odbiorca zobowigzuje
si¢ do zapewnienia dojazdu do miejsca roztadunku drogg utwardzong, po ktérej mozliwy jest
przejazd samochodu cigzarowego z naczepg o DMC 40t. Wszelkie formalnoéci i koszty
zwigzane z ewentualng koniecznoscig uzyskania zezwolenia na przejazd $rodka transportu na
miejsce dostawy jako pojazdu nienormatywnego (w rozumieniu przepiséw ustawy o drogach
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publicznych) lezg po stronie Odbiorcy. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Odbiorcg wyzej wskazanych obowigzkéw Dostawca zastrzega sobie prawo do obcigzenia
Odbiorcy wyniklymi z tego faktu dodatkowymi kosztami.

5. Odbiorca zobowigzuje sie do oraz przygotowania utwardzonego placu roztadunkowego,
umozliwiajgcego wjazd oraz przeprowadzenie niezbednych manewréw samochodu
cigzarowego z naczepg o fadownosci 23,5t, oraz do niezwtocznego roztadowania towardw.
Normatywny czas roztadunku cafopojazdowej dostawy wynosi 2 godziny. W przypadku
przekroczenia okreslonego czasu roztadunku Dostawca zastrzega sobie prawo do obcigzenia
Odbiorcy dodatkowymi kosztami. Dostawa obejmuje jedno miejsce roztadunku. Za kazde
dodatkowe miejsce roztadunku Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych
kosztow.

6. Odbiorca zobowiazany jest do organizacji sprzetu, urzadzen pomocniczych (odpowiednie petle
transportowe, haki, zawiesia) oraz zapewnienia 0s6b odpowiedzialnych za prawidiowy i
bezpieczny roztadunek. Odbiorca zobowigzany jest do potwierdzenia zgodnosci dostawy pod
wzgledem ilosciowym i jakoéciowym przez roztadunkiem, oraz podpisania czytelnie
dokumentow dostawy przez osobe upowazniong do odbioru.

7. Wszelkie widoczne wady i uszkodzenia prefabrykatow betonowych/ielbetowych nalezy
zgtaszac pisemnie niezwtocznie, nie péiniej niz:
- w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady lub uszkodzenia przy dostawie organizowanej przez
Spotke,
- w dniu odbioru prefabrykatéw betonowych/zelbetowych z magazynu Spétki przez Odbiorce
wiasnym transportem, przed podpisaniem dokumentéw wydania z magazynu WZ.
Ztozenie przez Odbiorce podpisu potwierdzajgcego odbiér towaru na dokumencie WZ oznacza
jednoczesnie akceptacje jakosciowg i ilosciowa dostarczonego towaru w postaci
prefabrykatéw betonowych/zelbetowych. Wszelkie reklamacje z tytutu widocznych wad
prefabrykatow betonowych/zelbetowych powstatych podczas lub przed roztadunkiem,
po ztoieniu podpisu Odbiorcy na dokumencie WZ nie bedg przez Spétke uznawane
za zasadne.

8. W przypadku odbioru prefabrykatow betonowych/zelbetowych z magazyndw Spotki
transportem wiasnym Odbiorcy lub przewoinika dziatajgcego na zlecenie Odbiorcy
prefabrykaty nalezy transportowac w pozycji wbudowania, chyba ze Spétka zaleca inny sposéb
transportu.  Skrzynia fadunkowa pojazdu przewoiacego powinna byé réwna
i pozioma. Przewozone prefabrykaty nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajacy
jakiekolwiek ich przesunigcie lub przewrdcenie podczas transportu, zgodnie
z obowigzujacymi w transporcie drogowym przepisami i normami dotyczacymi przewozu tego
rodzaju fadunku. Wszelkie reklamacje z powodu uszkodzern powstate na skutek
nieprawidtowego zatadunku lub zabezpieczenia prefabrykatéw betonowych/zelbetowych
podczas transportu nie beda uznawane przez Spétke za zasadne.
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9. Spotka prowadzi dokumentacje zdjeciowg prowadzonych zatadunkéw prefabrykatéw
betonowych/zelbetowych stanowigca materiat odniesienia do oceny ewentualnych

reklamacji.
. ROZtADUNEK, PRZEMIESZCZANIE | MONTAZ PREFABRYKATOW
BETONOWYCH/ZELBETOWYCH
1. Podczas wszelkich czynnoéci dotyczacych roztadunku, przemieszczania i montazu

prefabrykatéw betonowych/zelbetowych nalezy stosowaé wiaéciwe érodki ochrony osobistej,
zgodne z przepisami BHP.

2. Przed przystapieniem do roztadunku nalezy przygotowa¢ odpowiednie miejsce sktadowania
prefabrykatéw betonowych/zelbetowych.

3. Odbiorca przed oraz w trakcie roztadunku zobowigzany jest do weryfikacji kazdej dostawy pod
wzgledem jej zgodnosci z zaméwieniem oraz jakoéci prefabrykatow (czy wystepuja ewentualne
wady i uszkodzenia). Sprawdzenie zgodnosci z zaméwieniem dotyczy opiséw, wymiaréw
dostarczonych elementéw, ich zgodnosci z zaméwieniem (np. iloé¢ przytaczy, stopni ztazowych

itp.).  Podpis Odbiorcy na dokumencie WZ bez dodatkowej  adnotacji
0 nieprawidfowosciach (widocznych wadach i uszkodzeniach) lub brakach ilosciowych
w danej dostawie jest potwierdzeniem zgodnosci co jakosci i ilosci danej dostawy

z zamowieniem. Pézniejsze reklamacje dotyczace nieprawidfowosci dostawy pod wzgledem
ilosciowym i jakosciowym ze ztozonym zamdwieniem nie bedy przez Spotke uznawane
za zasadne.

4. W przypadku zauwazenia uszkodzenia prefabrykatu betonowego / zelbetowego przed jego
roztadunkiem ze Srodka transportowego zorganizowanego przez Spétke nalezy niezwtocznie
odnotowac fakt jego wystgpienia na dokumencie WZ wraz z informacjg jakiego elementu
dotyczy, wykona¢ fotografie przedstawiajaca to uszkodzenie oraz niezwlocznie skontaktowad
si¢ ze Spotka, zgodnie z Warunkami Gwarancji Jakosci danego Wyrobu. W przypadku
wystgpienia wigkszej ilosci uszkodzen nalezy udokumentowaé kazde z nich. W przypadku
zauwazienia uszkodzenia niedopuszczalne jest przemieszczanie elementu przed jego
sfotografowaniem. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z powyzszych warunkow,
reklamacje dotyczace tych wad i uszkodzen nie beda uznawane przez Spotke za zasadne.

5. Wszystkie czynnodci transportowe, roztadunkowe i montazowe prefabrykatéow
betonowych/zelbetowych powinny byé wykonywane przy uzyciu urzadzer zmechanizowanych
wyposazonych w dedykowany i certyfikowany osprzet, o udiwigu dostosowanym do masy
elementow i umozliwiajgcych tagodne podnoszenie, transport
i opuszczenie prefabrykatéw bez wstrzaséw i uderzen.

6. Przy roztadunku, przemieszczaniu i montazu prefabrykatow betonowych/zelbetowych
fabrycznie wyposazonych w systemy transportowe (np. haki, petle) nalezy korzystaé wytacznie
z urzadzen zmechanizowanych adekwatnych do zastosowanego systemu transportowego.



SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0.

IENKIE v v ICZ tel./fax: +48 22 612 96 02
+48 22 67352 75

+48 22 673 53-94

email: sienkiewicz @sienkiewicz.com.pl
www.sienkiewicz.com.pl

7. Przy roztadunku, przemieszczaniu i montazu prefabrykatéw bez fabrycznie wbudowanych
systemow transportowych nalezy korzystac z urzadzen zmechanizowanych umozliwiajacych
bezpieczne wykonanie prac, uwzgledniajgc ochrone prefabrykatéw przed uszkodzeniem.

8. W przypadku transportu prefabrykatéw przy pomocy zawiesi transportowych w celu
uniknigcia uszkodzenia elementéw oraz zapewnienia bezpieczeristwa podczas transportu
zaleca sie spetnienie ponizszych wymagan:

- stosowanie zawiesi zgonie z instrukcjg producenta,

- W przypadku zawiesi jednociegnowych i obwodzie zamknietym zaleca sie, aby punkt
zaczepienia znajdowat sie pionowo nad $rodkiem ciezkosci,

- w przypadku zawiesi dwuciegnowych zaleca sig, aby punkty tgczenia ciegien i prefabrykatu
byty réwnomiernie rozmieszczone po obu stronach, a punkt zaczepienia tadunku znajdowat
sie nad srodkiem ciezkosci,

- w przypadku zawiesi 3 i 4 ciggnowych zaleca sig, aby punkty zaczepienia byt w poziomie
réwnomiernie usytuowane wokot srodka cigzkosci i aby punkt zaczepienia lezat nad érodkiem
ciezkosci.

- w przypadku uzytkowania zawiesi dwu-, trzy-, i czterociegnowych zaleca sie, aby punkt
zaczepienia i uktadu zawiesia byt tak dobrany, aby kat pomiedzy ciegnami a pionem wynosit
maksymalnie 45° (zgodnie z rysunkiem 1.),

- przy zawiesiach wielociggnowych (wiecej niz 2 ciggna) do obliczer dopuszczalnego obcigzenia
roboczego (DOR) przyjmujemy tylko 2 ciegna, przy jednoczesnym stosowaniu oddzielnych
zawiesi dwuciggnowych zawsze przyjmujemy DOR jednego zawiesia, przyktad: zaktadajac na
hak dzwignicy dwa zawiesia dwuciggnowe o DOR 5t kazde (przy okreslonym kacie rozwarcia
ciggien), do obliczeri DOR catego zestawu przyjmujemy tylko 5t,

- rozwarcie ciggien ma wplyw na dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR); w zaleznosci od kata
rozwarcia nalezy obliczy¢ DOR wg instrukcji producenta zawiesi,

- wskazane jest, aby wszystkie katy odchylenia zawiesi od pionu byly jednakowe,

- katy odchylenia od pionu mniejsze niz 15° stwarzajg duze ryzyko niestabilnosci tadunku,

- wszystkie zaczepione pod katem zawiesia wywolujg pozioma site skladowa, ktéra zwieksza
sig wraz ze wzrostem kata odchylenia ciegna od pionu (zgodnie z rysunkiem 1.),

- minimalna dtugos¢ zawiesia transportowego powinna by¢ dobrana na podstawie rozmiaru
elementu, tak aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego maksymalnego kata nachylenia zawiesia
(wg rysunku 2.),

- minimalne dtugosci zawiesi transportowych dla poszczegdinych $rednic studni TORNADO
przedstawione sa w tablicy 1.,

- w przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku maksymalnego kata nachylenia zawiesia
konieczne jest zastosowanie odpowiednich trawersow umozliwiajgcych spetnienie tego
warunku,

- stosowanie zawiesi o nieodpowiedniej dtugosci moze skutkowaé¢ uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem prefabrykatu i stanowi potencjalne zagrozenie dla 0séb w strefie transportowe;j.



SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. 2 0.0.

IEN K I E IC Z tel./fax: +48 22 612 96 02
U \ﬁ +48 22 673 52 75

+48 22 673 53-94

email: sienkiewicz@sienkiewicz.com.pl

www.sienkiewicz.com.pl

0,6Q

0,7Q

——1Q

% Strefa zakazana

Rysunek 1. Wzrost cigzaru elementu dla pojedynczego ciegna w zaleznosci od wartosci kqta
odchylenia zawiesia od pionu

(O

Rysunek 2. Schemat to wyznaczenia minimalnej dfugosci zawiesia transportowego L
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10.

11.

Tablica 1. Zalecane minimalne dtugosci pojedynczych ciegien dia poszczegolnych $rednic
elementéw

Srednica nominalna | Minimalna diugosé

studni zawiesia

DN [mm] Lmin [m]
3200 2,5
3000 2,3
2500 2,0
2000 7
1800 15
1500 1,3
1400 1,2
1200 11
1000 0,9
800 0,6
500 0,4

Niedopuszczalne jest transportowanie prefabrykatéw za pomoca tyzki koparki lub tadowarki
oraz ciggnigcie i przesuwanie prefabrykatéw po podiozu.

Montaz  prefabrykatow  betonowych/zelbetowych  nalezy  wykonywaé  zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami wydanymi przez Spétke dla poszczegblnych prefabrykatéw,
zapisami STWiORB oraz sztukg budowlang. Szczegétowe instrukcje montazu poszczegdlnych
typow  prefabrykatéw  betonowych/zelbetowych  znajdujz sie  na  stronie:
http://www.sienkiewicz.com.pl.

Wszelkie reklamacje dotyczace wad i uszkodzen prefabrykatéw betonowych/zelbetowych
powstatych na skutek niezgodnego z niniejsza Instrukcjg roztadunku, przemieszczania
i montazu prefabrykatéw betonowych/zelbetowych , nie bedg uznawane przez Spotke
za zasadne.

L. SKLADOWANIE PREFABRYKATOW BETONOWYCH/ZELBETOWYCH

Po roztadunku ze $rodka transportowego prefabrykaty betonowe/zelbetowe powinny by¢
sktadowane na utwardzonym i réwnym podtozu, w sposéb wykluczajagcy mozliwoéé ich
uszkodzenia. Zabrania sie ukfadania prefabrykatéw betonowych/zelbetowych bezposrednio
na nieutwardzonym gruncie.



SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0.

IE DI K IE‘MICZ tel /fax: +48 22 612 96 02
+48 22 67352 75

+48 22 673 53-94

email: sienkiewicz@sienkiewicz.com.pl
www.sienkiewicz.com.pl

2. Poszczeg6lne rodzaje prefabrykatéw betonowych/zelbetowych powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem miejsc przeznaczonych do taczenia prefabrykatéw betonowych/zelbetowych.,

3. Do miejsca przeznaczonego na sktadowanie prefabrykatow betonowych/zelbetowych
powinna prowadzi¢ droga o odpowiednio utwardzonej powierzchni, umozliwiajgca wiasciwy
ruch pojazdéw transportujacych prefabrykaty betonowe/zelbetowe.

4. Przy sktadowaniu prefabrykatéw betonowych/zelbetowych nalezy stosowaé przektadki pod
i migdzy prefabrykatami — uniemozliwiajgce wyszczerbienie, oraz uszkodzenie mechaniczne
sktadowanego prefabrykatu.

5. Warunki w miejscu sktadowania powinny by¢ tagodniejsze lub odpowiadajace warunkom,
do pracy w ktérych przeznaczony jest prefabrykat (klasy ekspozycji betonu, parametry
trwatosciowe, agresja srodowiska itp.).

6. Prefabrykaty betonowe/zelbetowe nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Zabronione jest
ukfadanie elementéw na bocznych $ciankach.

7. W okresie wystgpowania mrozéw wszelkie otwory, w ktérych moze gromadzi¢ sie woda,
nalezy zabezpieczy¢ przed jej zamarznigciem, np. poprzez ich szczelne zaslepienie.
Zamarznigcie nawet niewielkiej objetosci wody w ograniczonej przestrzeni moze prowadzi¢ do
znacznych i nienadajacych sie do naprawy uszkodzen elementéw prefabrykowanych.

8. Wszelkie reklamacje dotyczace wad i uszkodzer prefabrykatéw betonowych/zelbetowych
powstatych na skutek niezgodnego z niniejsza Instrukcja sktadowania prefabrykatéw
betonowych/zelbetowych nie bedg uznawane przez Spotke za zasadne.

Iv. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Instrukcja niniejsza stanowi zatacznik do dokumentéw wydawanych przez Spotke wraz

z prefabrykatami betonowymi/zelbetowymi oraz jest umieszczona na stronie internetowe;j

Spotki: www.sienkiewicz.com.pl.

2. Instrukcja niniejsza stanowi jako zatgcznik integralng czes¢ Warunkéw Gwarancji Jakosci
udzielanej przez Spétke na sprzedawane prefabrykaty betonowe/zelbetowe.

3. Instrukcja niniejsza obowigzuje od dnia 08.01.2024 r.
4. Spoétka zastrzega sobie prawo zmiany, uzupetnienia lub okreélenia na nowo zasad objetych
niniejsza Instrukcja.
Warszawa, dnia 08.01.2024 r.
Zarzad SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z 0.0.

e |

mgr inz. Mateusz Kios
Petnomocnik Zarzadu ds. ZKP



